VAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
ARKUSZ NR 1 (4)

SZKIC ORIENTACJI
Nr KERG: GK.6642.1277.2021
Nr roboty wykonawcy: 153/2021
. - KAMIONKA STARA;
Nazwa MmigJSCOWOSCI. KAMIONKA NOWA
Identyfikator: 200103 2
Jednostka ewidencyjna: entykator. -
Nazwa: Barglow Koscielny
; ; Identyfikator: 0024, 0015
Obreb ewidencyjny . KAMIONKA STARA:
Nazwa. KAMIONKA NOWA
Prostokat. plaskich:  2000/24
Uktad wspdtrzednych: rostok. plaskic
Wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

8209.11.214.2(24; 2.3, 2.1, 4.3

Matryce mapy zasadniczej:
iz py ). 34)

Oznaczenie granic obszaru opracowania

_u_NmeCUO<<> DROGI POWIATOWEJ NR 1116B
X BARGLOW KOSCIELNY - STARA KAMIONKA - DO DROGI NR 16

VA PROJEKT STAtEJ ORGANIZACIJI RUCHU
Arkusz 5; SKALA 1:500
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Drogowe barjery ochronne typu N2ZW4
strona L+P dtugosci 24+20,0 mb.
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Oznaczenje i informacje o stuzebnosciach

gruntowych majacych wplyw Nie stwierdzono
na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji:

Oznaczenie i symbol konturu uZytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencyi gruntow i budynkow:
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Ninigjszg mape sytuacyjno - wysokosciowg opracowar:

geodeta Marek Kacprzyk
nr uprawnier 21873
GEODETA
Upr. Zay. Nr 21873
Mare atprzyk
Mapa aktualna na dzien: 2021-08-25
Data opracowania mapy: 2021-08-31
Geo-MarKa

Uslugi Geodezyjne Marek Kacprzyk
Uprawnienia zawodowe :w.ﬁmww
16-400 Suwalki, ul. Sikorskiego 2/6
tel. 603 974 900, geo-marka@02.pl
NIP 8442155198, REGON 200762040

KONIEC PROJ. ODCINKA

km rob. 3+483,00
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L EGENDA:

- zakres opracowania

‘F - granice i numery dziatek istniejacych
¢\/| |j\ - dziatki wchodzace w zakres inwestycji
||||||| - istniejaca krawedz jezdni
| — - istniejaca sie¢ energetyczna kablowa
—<—o—>—— -istn. sie¢ energetyczna napowietrzna
) - istn. sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

- istn. sie¢ telekomunikacyjna kablowa
- istniejaca sie¢ wodociggowa
- - = - istniejace przepusty pod zjazdami indywidualnymi
- proj. rury ostonowe dwudzielne Arot PS
- — = = - projektowana o$ jezdni
- proj. krawedz jezdni bitumicznej
- proj. krawedz poboczy z kruszywa
- proj. kraweznik betonowy 15x30 i 15x22 cm

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
projektowane spadki poprzeczne naw. bitumicznej

30%

—

@r - drzewa przeznaczone do wycinki
- —

- projektowane przepusty PP lub PEHD fi 400

- projektowane korytka $ciekowe typu tréjkatnego

————— - projektowane stalowe bariery energochfonne

- projektowana nawierzchnia jezdni
z mieszanki mineralno-bitumicznej

- projektowana nawierzchnia poboczy
z mieszanki kruszywa tamanego 30%

- projektowana nawierzchnia chodnika
z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

- projektowana nawierzchnia zatoki autobusowej
z mieszanki mineralno-bitumicznej

OPRaCOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 11168
BARGEOW KOSCIELNY - STARA KAMIONKA - DO DROGI NR 16

TYTUL

NAZWA RYSUNKU:

LOKALIZACJA miejscowosci: Rutki Nowe, Kamionka Nowa, Kamionka Stara;
OBIEKTU: gminy: Augustow, Bargtow Koscielny;
powiat: augustowski.
PROJEKTANT: ; PODPIS:
BR. DROGOWEJ mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI

nr upr. PDL/BD/0010/11

SKALA: 1:500 | NR RYS. 15 DATA:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

STYCZEN 2022r.




