Inwestor:

Powiat Augustowski
Powiatowy Zarzad Drég w Augustowie,
ul. Wojska Polskiego 54, 16 — 300 Augustow

Projektant:
JM-PROJEKT Jarostaw Malinowski
ul. Klonowa 5, 16 — 300 Augustow
Zamierzenie . . . . .
Budowlane: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - stga kolejowa

Szczepki wraz z rozbiorky przepustu i budowa mostu w miejscowdci
Barszczowa Gora

Adres obiektu:

Wojewddztwo Podlaskie, Powiat Augustowski, gmimanlihka, miejscowgd
Barszczowa Géra

Numery
ewidencyjne dziatek
na ktérych
inwestycja jest
zlokalizowana

Wykaz dziatek zajtych pod inwestygj zamieszczono w opracowaniu ,Projekt
zagospodarowania terenu”géé opisowa pkt.3

Wykaz
projektantow:

Spis 0séb posiadgjych uprawnienia budowlane do projektowania w odpdwniej
specjalnéci opracowujcych poszczegolne i projektu budowlanego umieszczon
W CZe$Ci opisowej opracowania

Zawarto¢ Projektu
Budowlanego:

Zawarta¢ Projektu Budowlanego znajduje sia str. 2

Wykaz uzgodnie

Wykaz zahczonych do projektu wymaganych przepisami szczegdilnzgodni@,
pozwolex lub opinii umieszczono w Tomie 1

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXVIII

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Temat
opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Brarza:

Mosty

Tom:

Tom 2 Obiekty Inzynierskie

Tom 2.1 Most w miejscowdci Barszczowa Gora

EGZ.1
Autorzy opracowania:
STANOWISKO IMI E | NAZWISKO SPECJALNO $C NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant: mgr in. Krzysztof Kania Mosty LUB/0124/POOKI/07
Sprawdzajcy: | mgr inz. KonradSlusarczyk Mosty MAZ/0298/PWOM/11

Augustow padziernik 2021 r.



Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka -jatkeolejowa Szczepki wraz z rozbiggkzepustu i budogvmostu w miejscowoi
Barszczowa Goéra

ZAWARTO SC PROJEKTU BUDOWLANEGO

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - stga kolejowa Szczepki wraz z

rozbiork g przepustu i budowg mostu w miejscowdci Barszczowa Gora

Tom 1 Roboty drogowe. Projekt zagospodarowanenter

Tom 2 Obiekty inzynierskie
Tom 2.1 Most w miejscowsri Barszczowa Goéra

Tom 2.2 Rozbiérka przepustu w miejscowsei Barszczowa Gora

ZAWARTO SC OPRACOWANIA
Tom 2 Obiekty inzynierskie
Tom 2.1 Most w miejscowéci Barszczowa Gora

» Oswiadczenie

» Kopie uprawnien i zaswiadczenia przynalenosci do lzby Inzynierow
Budownictwa

* Opis techniczny

* Rysunki

01.00 Szkic orientacyjny

02.00 Projekt zagospodarowania terenu

03.00 Widok z boku. Przekrdj poprzeczny. Przekagtuzny.
04.00 Widok z gory
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Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka -jatkeolejowa Szczepki wraz z rozbiggkzepustu i budogvmostu w miejscowoi
Barszczowa Goéra

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani:

Stanowisko Imi ¢ i Nazwisko Specjalngi¢ Nr uprawnien Podpis

Projektant: mgr inz. Krzysztof Kania Mosty LUB/0124/POOK/07

Sprawdzajcy: | mgr inz. KonradSlusarczyk Mosty MAZ/0298/PWOM/11

Oswiadczamyze po zapoznaniugi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prédndowlane(t.). Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. pbz, 234, 282, 784)ustawa prawo zgodnie z artis201
pktl tej Ustawy, niniejszy projekt budowlarfigozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka -
stacja kolejowa Szczepki wraz z rozbiork przepustu i budowa mostu w miejscowdci Barszczowa
Gora w zakresie mostu w miejscows&ei Barszczowa Gorasporadzony zostat zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Augustow padziernik 2021 r.
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Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka -jatkeolejowa Szczepki wraz z rozbiggkzepustu i budogvmostu w miejscowoi
Barszczowa Goéra

Krzysztof Kania - Kopia uprawnien

T LUBELSKA
. OKREGOWA
Y1 ZzZ B A

T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOAIE ORE T ROT Lablim, dms 11 grodnas 2D ¢

DECYZJA

} rxwndoranpoh archilcii, imyniende Rulownictws
M podsiawie ar 24 k.| pht 2 ustavey ¢ dosa 15 grodim 2000 ¢, 0 samorsgdach ¥ YIS
ormz urbanisii | D U, ¢ 200 v Mr 5 poe 41 ¢ pldn. zmf, arl. 13wt 1 phi. 1, art. I-I-l-.lpi_l.:. uu:wy_ﬂu?hp_»;-i'ﬂlr Prawa
Busdorwling | ok jodnofny T UL 2 2000 . M 108, poz. 1126 £ pin. rm, i i lmqnnmmqumfl-ypudfhmznm_nm
i Budowmsciws © dnis 30 grodnia |98 . ©ow sprawie simedricinych ko udm_r.m:u.h L Iuhhwrucm I}: Lz L9405 :J::' peT.
am [ 1L p 22 ¢ Mr 34, poe. 1130 ) oz art. W 102 Kodeka postgpowanin admnistracyjoegn (D, U 2 2000 1. e 9, poz
1071 2 pim #md

stwierdzamy, ¢
Pan Krzysztof Julian KANIA

magister indynict

urndzony dnid _

OEUFEVIje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUBDIZ4/POOKNT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici konstrukeyino-budowlaneg

UZASADNIENIE

W orwigidom ¥ weegpdnisnien W oaheel fadania shony, poddaaic i 10T 4 Kpa odsgmge sle o umsadnicmi ooy
Fakpes nacksrrych upmsnin budivelanych wekaeno s adwrocis decyil.

Poncrimie !

] = i rrp.li;tithjﬁ Funkig iechnicmmych W
|.{.|nlnclu1.l1un1wuuunh-nuMdm-lmq pedsiawy dio WykosyWwanis =2 -
bdowmictwie sannw wipts, w drodze decy e, $o cenirainogn Fees Caldmarnegns lgelctors. Madbeoru H.l.l.d.n-wlmm OFiD WiE N h-;
crbonkdw winicivn Tiby smonmty mwrlowegs, priwiediony zadwiadcrenssii wylsnym proes g izhg @ ckrsllonym wonism
AN walmikty
i nimac : ' L : Budswnicias w Wanzawie, I
O deayzjs ninasjaeey ahidy odwolsme do Krmovesy Fowas)) Kwalilfacyjneg Polskis 'IrI?:.- Ink yniesdw |
! pﬂ-..i-m:l.m Dhregowe) Komisgl Kwalificacying Liteldis Olrgrwe by Indynierdw Hudownicims w  Lubdinie, W lerminie
cdtarmastu dni od dnoia ) dereeenis

Skind oreckajacy Okrggowe] Komisjfi Kwalifikacyjoc

Proewodmcigey

- T Skladu Orzekapeege QKK
f"! 11 o Alled
deing Amdree] Pichls

ind. Wicslaw M

drimt. Anna Halicka

My,

{0 Pan Krpyamol Kssm
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Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka -jatkeolejowa Szczepki wraz z rozbiggkzepustu i budogvmostu w miejscowoi
Barszczowa Goéra

Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosct konstrukcyjno-budowlane)

Pan Krzysztof Julian KANIA

Na mocy art. 12 ust. | pkt 2§ 5 ustawy - Prawo budowlane, ninigjsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
| sprawowania nadzoru sutorskiego

b} sprawowania kontroli techmczne) utrzymania obiektow budowlanych
bez opramiczen

- w rozumieniu preepisdw obowigzujgeych do 11 lipea 2003 r.

Proswosdmcyny
e lnchs ORK

irint. Arws Halioks

JM-PROJEKT Jarostaw Malinowski 5



Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka -jatkeolejowa Szczepki wraz z rozbiggkzepustu i budogvmostu w miejscowoi
Barszczowa Goéra

Krzysztof Kania - Kopia zaswiadczenia z I1zby Ineynieréw Budownictwa

@ POLSKA

. B!z B A

%' INZYNIEROW

.rr-"r""""
|

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BBI-ISP-ASS *

Pan Krzysztof Julian Kania o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0093/08

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-10-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednta 2001 1. o podpisie elektronicenym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elekirenicznej opatrzone begpiecinym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalillkowanego certyfikatu 53
réwmowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podptsaml whasnorecznymi, )

JM-PROJEKT Jarostaw Malinowski 6



Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka -jatkalejowa Szczepki wraz z rozbiggkzepustu i budoyvmostu w miejscowoi
Barszczowa Gora

Konrad Slusarczyk - Kopia uprawnien

| MAIQOWIECKA
DEREGEWA
(I - 5 &
INEYWIERGW
BUDOWKITTWA

svgm, akt. MAZTII-TI3 447 /11/M Wardzawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZIJA

Ma podstawic art. |1 wst, | iort. 24 ust. | pht 2 ustawy = dnin 15 prodmda 2000 ¢, o samorzgdach sawodowych
architektdw, inFyniermw budownictwn omar urbanistodw (DU, 2 2000 r Wr 5 poz. 42 2 péen, 7o), ot 12 @si |
phkt =5, ust. 3, art. 13 ust, 1, 304, arl. 14 ust. | pkt2 b) astawy £dnfa 7 lipea 19949 . — Prowo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U, 2 2000 r. Nr 243, poc 1623 2 pdin, om.) orae § |0 ust, Dopht 1 § 05, § 19 wst. 102
rozporzadeenia Mindstra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 Kwietnia 2006 ¢, w sprawle samodaeinych lunkeji
technicenych w budownictwie (DU, Nr 83 por. 578 pdin, om.)

Okregowa Komisja Kwalilikacyjna
Muazowicckic] Okregowej lzby Inkynierdw Bodownietwa:
nadaje
Panu Konradowi Slusarczyk
magistrowi indynierowi
uradronemu dnia 4 maja 1979 roku w Warszawie, synowi Marka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZA298/PWOM/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Secpcpdlowy rakres uprawniet

I Nz moey art, 12 usi. | phi, 1-5 orsz wri, 13 wst. 1,30 4 ustawy - Prowe budowlase, w rabresie ahjgivm wike)
wymieniong specialnoiciy, ninigjsze nprownienia stanowiy podstawe do:
I. projekicwnniz sprowdrinia propekads architelioniceno-badowlanyeh Fsprosewenia
il Form mioTsk e,
4, kierowarin budows lish innymi robotnmi hadowlanymi i
3. kierownania sotworssiicm Eonstrukeyjmych clefmentin budowlanyeh orse nodeons i
kamtrell lechnic e} witwirsinia tel elanenidw,
4. wykoenywanis nndzon inwestorskiepo,
5; sprovwowmia kontroli techobpmel utreymania obickidw budowlanyeh

Ii. Mo moey § 15 rozperzgdeenin Ministrn Tramsporiu | Budownictwa @ dafa I8 kwietnia 2006 r. w sprawie
snmuedzielnych funkeji technbeanyelh w budewnicitwbe, ninlejsee uprawnienin budowbine sprownisjg do:
sporzgdrenin progckin zapespodamwanin danfki lub ferenn, w zaknesdc feg specjabndc:

101, Ma mocy § 19 wsi, | rozporzgdzenia Minisira Transporti | Budewnbciwn 2 dala 28 kwietnla 2006 r, w spraowie
sumodrielaych funkeji technicenych w badownictwie, niniejare wprawnionia hudowlane sprawniajy do; projekiessanin
obickty Budowlnnege | Kervwanin robaims budowlasymi swigainymi 2 obickiemn badeadanym, tokim jok:
11 drogowy abigkt ingvnderskl, w rossmienly praspision o drogach publicenych;
) keledowy abiskt freynierski: most, wisduki. preepas, koosirukcia oporowe oraz nadsiermne | podremne progjbcie dis
piesrveh., w rorumieniu preepesaw o wirankach techmcenych, jnkim pervinny cdpowindad budowle kalejowe.

IV, Mo moey § 19 wsi. 2 roeporzgdeenia Mipstra Transporiv | Budowniciwa @ doin 28 kwieinia 20086 r. w sprawie
samodrielnych Munkejl techmicenych w buedownictwie, ninigjsre uprawsicoin budewlane vprawnisjy riwnied do:
ablizania swistla masidw | preepusiio,

JM-PROJEKT Jarostaw Malinowski 7



Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka -jatkalejowa Szczepki wraz z rozbiggkzepustu i budoyvmostu w miejscowoi
Barszczowa Gora

: o UZASADNIENIE
W rwigzku ¢ uwzglednieniem w caloscl 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksy postepowania
administracyjnego odsigpuje si¢ od uzasadniania decyzii

POLUCZENIE
L -E'H{Jr-l'ﬂﬂ' = art, 12 ust, 7 wstawy — Prawo budowlane, podvtawe do wakemvwario samodzielmich furikefi
fechniczanych w budawniciwie stanowi wpis do centralnego refestru, pm‘h':.rﬁ':ﬂm‘:g'u przez (ildwnego Inspekiora
nadzoru Budiwlanega oraz wpis na listg czlonkdw wimiciwe izhy semovagoly sowodomvern,
2 O0d minigfzel decizl shizy odwolanie do Krajowef Komisji Kwalifikacyingd Polskiel lehy lncymierdw
Eud!i:n_t'nﬁ:m w Warizawie zo pofredmictwem kremowg) Kowrixfi Kwalifikocying Muminwileckis r_?:l.-rmowqj Izhy
leezymierdw Busdcownicrwa w Warszawie. w termimie 14 dni od duig Jef dergczenia, '

Skiad Orzekujgey ot "r____ T'a‘
1/ mgr ink. Krzysstof Latoszek e s ;:fi-:;' g .'. !
I/ mpr ind. Irens Chursks me— s Aol ]| ':“:‘::;' o=yl PR
¥ mpr ind. Kreyschol Booss .‘."s..—':.’!"'...'*.—._{.:?-i'.'s :::'\ ) .'_. L .I .'r_‘ !
N L =
i M
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Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka -jatkeolejowa Szczepki wraz z rozbiggkzepustu i budogvmostu w miejscowoi
Barszczowa Goéra

Konrad Slusarczyk - Kopia za&wiadczenia z 1zby Inzynieréw Budownictwa

——® POLSKA
IR ' 2t A

INZYNIEROW
— ,-:‘-::'-'.I’ |
;:?’H- L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nimerze weryfikacyjmm:

MAZ-XK7-PEH-T5) *

Pan KONRAD SLUSARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0288/12

adres zamieszkania ul. LILIOWA 17 L, 04-953 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-05-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| Izby InZynierow Budownictwa.

(Zpodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

JM-PROJEKT Jarostaw Malinowski 9



Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka -jatkeolejowa Szczepki wraz z rozbiggkzepustu i budogvmostu w miejscowoi
Barszczowa Goéra

Spis zawartdci czgsci opisowe]

I S 7= To [ a1 T0T @ 0] o] = Vet 0 111V T o1 - RS 11
A | 1Y =T (o] GO PSP PUPPPPPPON 11
G T (0] =] 24 x= o | SRR 11
4  Przeznaczenie i lokalizacja obiektu. Numery ewiggredziatek. ...........cooovvvvvvviiviiiiiiieeeenne e, 11
I 0T I r= VY= W0 o] = Tot0 11T g - PP 11
LI o 4= [ 1o 1011 o | S 12
7  Istniejacy stan zagoSpodarOWania tEIENU ..........coueeeeeeiiiiiiiie e e e e 12
7.1 Opis przeszkody i Stan ISINABY ......cccoeeeeeeiieeiiiiee e 12
A A - 1 g 11 1T Ty V1 010 ] (PP 12
7.3  Kolizje z urzadzeniami ODCYMI .......ccoooiiiiiiii i 14
7.4  Warunki geotechniczne i hydrogeologiCZNe.....ccceeeiiiiiiiiiiiii e, 14
7.5  Geotechniczne warunki POSAdOWIENIA ..o 15
8 StAN PrOJEKIOWANY ... ettt e e e 15
8.1  Obiekt mostowy — progranzytkowy i podstawowe parametry .........cccccceeeeeeieeeieeeeeeee e 15
8.2  Przekrdj poprzeczny Na ODIEKCIE ... . ceeeeeeeeeeeeititiie e e e e e e neeeeee e e e e e e e e e e e ennneees 16
8.3 L= 1Tz W0 0107 =] 1 - 16
8.4  Forma architektoniczna obiektu i sposdb dostosoavdaiotoczenia............ooeeeeeeeeieeiiiiicceee 16
8.5  Charakterystyka KOryta rZEKi...........uuuuruuceeiiei e 16
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Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka -jatkeolejowa Szczepki wraz z rozbiggkzepustu i budogvmostu w miejscowoi
Barszczowa Gora

OPIS TECHNICZNY
1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest profakilowlany mostu w ciagu
drogi powiatowej1198B na rzeceOlszanka (w km 6+000 rzeki) w miejscovoi
Barszczowa GoOrastanowicy czs$é zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - fdd®lejowa Szczepki wraz z rozbigrk
przepustu i budow mostu w miejscowsei Barszczowa Gora

Opracowaniem projektowym adtp odcinek drogi od km 0+000,00 do km 2+076,00.
Lokalizacja mostu w systemie referencyjnym wg D2005 nr 67 poz. 58km. 0+843,00
2 Inwestor
Inwestorem jest powiat Augustowski, Powiatowy ZarDrog w Augustowie,
ul. Wojska Polskiego 54, 16 — 300 Augustow
3 Projektant

JM-PROJEKT Jarostaw Malinowski, ul. Klonowa 5,-4800 Augustow
4 Przeznaczenie i lokalizacja obiektu. Numery ewidenygne dziatek.

Obiekt mostowy znajduje siv miejscowdci Barszczowa Gora wagu drogi powiatowej nr
1198B w km 0+843.00 nad rze®lszanka w obszarze zabudowanym.
Wojewddztwo Podlaskie, Powiat Augustowski, gmir@anihka, miejscowét Barszczowa Goéra
Obiekt znajduje si na dziatkach o numerach ewidencyjnydi®. (obrgb Barszczowa Goéra),
144 (obrgb Olszanka Folwark), - wiasnag¢ Skarb Pastwg Gmina NowinkaPowiatowy Zarzd
Drog w Augustowie, dziatki pasa drogowego
Dziatki do podziatu o numerze ewidencyjnyjny®2, 5/1 — Wojewodztwo Podlaskie, Powiat
Augustowski, gmina Nowinka, oldy Olszanka Folwark
Dziatki do podzialu 0 numerze ewidencyjnyjnygb/1, 79/2 — Wojewodztwo Podlaskie, Powiat
Augustowski, gmina Nowinka, ofly Barszczowa Gora

5 Podstawa opracowania

1.1.Umowa zawarta z Inwestorem: Powiatowym Zdem Drog w Augustowie

1.2.Wtérnik mapy sytuacyjno-wysokoiowej aktualny na dzie01.10.2021 r.

1.3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandpzj U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320, z 2021 r. poz. 11., 234, 282, 784).

1.4.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 11 wrzeia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

1.5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 1 sierpnia 2019 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643).

1.6.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjreza 30.05.2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odparla drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnigi8rpnia 2000 r.).

1.7.Uzgodnienia brarowe

1.8.0pinia geotechniczna z badpodtaza gruntowego dla zadania pt.: "Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 1198B Olszanka- stacja kolejowa Spkrerraz z rozbiork przepustu i
budowa mostu w miejscowiei Barszczowa Gora" wykonanej przez: EKODROM Sp. z
0.0. ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

1.9.Inwentaryzacje i pomiary wiasne.
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6 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka dnogpviatowej nr 1198B Olszanka —
stacja kolejowa Szczepki map na celu popragwbezpieczastwa ruchu drogowego oraz popkaw
parametréw technicznych.

Przedmiotowe zadanie obejmuje rozbudowdcinka drogi, rozbidrk istniepcego przepustu i
budowe (w tym samym miejscu) nowego mostu przez ¢z@kszanka.
Stan techniczny oraz wymiary istnieggo obiektu (przepustu) nie gwaraatwyymaganego
poziomu bezpieczstwa wymaganego dla drdg o klasie technicznej dgaizbiorcza).

Wydzielone dziatki zostanprzeksztatcone na pas drogowy i gtaie wiasndgcia Inwestora.
Teren planowanej inwestycji nie zmieni swego dotgeisowego przeznaczenia, i pozostanie
wykorzystany nadal, jako droga publiczna.

7 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
7.1 Opis przeszkody i stan istniegcy

Przeszkod stanowi potok Olszanka , w m. Barszczowa Gora.obMipu mostu znajduj sic
zabudowania a przylegty obszar starwtaki i grunty orne.

7.2 Stan istniejacy mostu

Konstrukcja ustroju rimego obiektu istniagego jest jednopestowa w postackelbetowej
powtoki. Gtdbwnym elementem dpym istniejcego obiektu jestelbetowa powtoka tukowa o
grubaci okoto 0,30 m i rozpitosci 3,30 m, oparta obustronnie na betonowych fawach
fundamentowych o wysokoi okoto 0,40 m i szerokai okoto 1,00 m. Powtoka zostata zasypana
gruntem do poziomu jezdni. Minimalna gréb@asypania powtoki (Wrodku rozpgtosci obiektu)
wynosi 0,84 m. Z konstrukgjpowtoki mostu zwizane g sciany boczne (skrzydetka).

Na obiekcie prowadzona jest jezdnia bez ktamkOw. Nawierzchnia jezdni w stanie istrjeym
— gruntowa.

Elementy bezpiecastwa ruchu stanowi balustrady bez przegiow wykonane z
katownikow stalowych zlokalizowanych na kreszi mostu. Przed balustrad zostata
zamontowana bariera drogowa. Szekdkobiektu w $wietle barier (prostopadle do barier)
wynosi 5.43m. Obiekt nie jest wypasamy w tazyska. Odwodnienie mostu powierzchniowe.

Fot.1 Widok jezdni na istniggym przepscie od strony DW662

JM-PROJEKT Jarostaw Malinowski 12
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4

Fot.3 Widok konstrukcji istnigcego przepustu od strony wody dolnej

JM-PROJEKT Jarostaw Malinowski 13
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W N g Oy
Fot.4 Widok konstrukcji istniagego przepustu

od strony ody géej

7.3 Kolizje z urzagdzeniami obcymi

Na terenie planowanej inwestycji wgptija nastpujace sieci uzbrojenia technicznego:

- sie& energetyczna,

- sie telekomunikacyjna,

- sie¢ wodochgowa.

- W przypadku natrafienia na istrdeg drenae naley je odtworzy/przeprojektowaw celu

utrzymania przeptywu wod podpowierzchniowych i govmych.

Uwaga: Przed przysgpieniem do robét Wykonawca zobgmany jest do zweryfikowania
informacji dotyczcych stanu uzbrojenia terenu.

7.4 Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne

Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne ékoro na podstawie opracowaOpinia
geotechniczna z baflpodtaza gruntowego dla zadania pt.: "Rozbudowa drogi ptawej Nr
1198B Olszanka- stacja kolejowa Szczepki wraz bidwka przepustu i budowmostu w
miejscowdci Barszczowa Gora" wykonanej przez:
EKODROM Sp. z 0.0. ul. Mirabelki 25, 16-300 Autius

Na podstawie wykonanych wierge sondowa, bada laboratoryjnych, kartowania
geologiczno-iaynierskiego oraz dokumentacji archiwalnych stwierd:, ze w przewaajacej
czgsci na trasie projektowanej inwestycji wytija ztozone warunki budowy geologicznej. Na
podstawie dokonanego rozpoznania geologicznagtalono, ze w badanym podio do
giebokasci 8,0 metrow zalegajutwory czwartorgdowe zaliczane do holocenu i plejstocenu. W
podtazu dokumentowanego terenu wymija grunty rodzime, rfniace s¢ litologia
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oraz parametrami geotechnicznymi. W agku z tym podzielono je na etine warstwy

I podwarstwy, zaliczag do kadej z nich grunty o zldonej litologii, genezie i warfgiach
parametrow geotechnicznych. Wado wyprowadzonych parametréw geotechnicznych
wydzielonych warstw ustalono na podstawie analizakimskopowej, sondowisstatycznych CPT,
doswiadczé regionalnych oraz badarchiwalnych.

Warstwa geotechniczna | holocéskie grunty organiczne wyksztatcone jako torfygree.
Warstwa geotechniczna II- plejstocéskie grunty niespoiste wyksztatcone jako:

lla - zwiry, pospoitki oraz pospoiki przewarstwiopwirem, szare, jasnofmowe, mokre, w stanie
srednio zagszczonym o | D =0,48-0,55.

lIb - piaskisrednie, szaro-lazowe, mokre w stani@ednio zagszczonym o | D =0,48.

llc - zwiry gliniaste na pogranicziwiru zaglinionego, szare, wilgotne na pograniczikmoh

w stanie léenym o | D =0,30.

Warstwa geotechniczna lll- plejstocéskie grunty spoiste wyksztatcone jako gliny gze na
pograniczu gliny pylastej zwitej, gliny zwkzte, ciemnoszare, szaroghowe, mato wilgotne,

w stanie twardoplastycznym o | L =0,10.

7.5 Geotechniczne warunki posadowienia

Uwzgledniajac projektowany obiekt kwalifikuje sido Il kategorii geotechnicznej.

- Warunki gruntowe podf@ okreélono jako zigone.

- Warstwy gruntow mineralnych zalegeych w podtau tj. gliny zwatowe, w stanie
twardoplastycznym stanowvnosne podtae budowlane.

- Warstwy gruntow organicznych orazhe grunty niespoiste stanawgtabe podige budowlane.
- Napkte zwierciadto wody gruntowej zostato nawierconetworze nr 1 na gbokadsci 1, 50 m
p. p.t., a stabilizuje sina gkbokasci 1,10 m p. p.t., Zaswobodne zwierciadto wdd podziemnych
nawiercono w otworze nr 1 i stabilizuje sino na gibokasci 2,0 m p. p.t.

- W trakcie robét ziemnych mie zag¢ konieczné¢ odwodnienia wykopow.

- Wykonane badania (otwory geotechniczne) miatyakiar punktowy i niewykluczonee w
innych miejscach nieollych badaniami mdiwe jest wysg¢powanie innych mizszaci gruntéw.
Przekroj ma charakter paglowy i rzeczywiste rozprzestrzenienie gruntowzmoxni¢ sie od
przedstawionych na przekroju.

- Poziom wod gruntowych odnosksio okresu wykonywania bagl@olowych (11.08.21r.)

i moze ulec zmianie wraz z porami roku idtia opadéw atmosferycznych.

- Glebokai¢ przemarzania gruntow dla tego regionu kraju wyiase 1, 4 m.

8 Stan projektowany

8.1 Obiekt mostowy — program wytkowy i podstawowe parametry

Funkcja uytkowa: ruch pojazdow

Uktad statyczny: powtoka jednogstowa, prefabrykowany
Rozpktosc przeset: 5,055 [m]

Szerokd¢ catkowita: 9,45 [m]

Kat skosu: 90°

Dlugaos¢ catkowita: 11,632 [m] (ze skrzydtami)

Swiatto pionowe pod obiektem: min. 2,14 m

Swiatto obiektu (w poziomie podparcia): 4,807

Rz¢dna poziomu WW 0,5% 133,30 m n.p.m.

Uwaga: Zgodnie z PN-S-10040 z uwagi na repi¢ przesta Lt<20m, obiekt nie podlega
obcigzeniu probnemu
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8.2 Przekréj poprzeczny na obiekcie

Przekroj drogi powiatowej 1199B na obiekcie:

- jezdnia 2x2,75=55m
- opaska bezpiecastwa = 0,55= 0,55 m
- chodnik dla pieszych z kragnikiem i barieg = 2,60= 2,6 m
- szeroké¢ gzymsu z barieri kraweznikiem = 0,80= 0,8 m
Razem szerok® obiektu 9,45 m

Spadek poprzeczny na jezdni 2,0% — daszkowy.
Spadek poprzeczny na chodnikach 3% - w stiemdni.
Spadek poprzeczny na zabudowie 4% - w stiendni.
Usytuowanie w planie — na prostej.

8.3 Klasa obchzenia
Klasa obcizenia Il zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 29 i@ 2019 r. P0z.1642
8.4 Forma architektoniczna obiektu i sposéb dostosowaaido otoczenia

Forma konstrukcji wynika bezp@dnio z jej funkcji, czyli konieczrioi przekroczenia
projektowan drog przeszkody. Ksztalt, zarowno w widoku z boku jak przekroju
poprzecznym, zostat dostosowany do reazai drogowych (niweleta, przekrdj drogi). Obiekt ma
neutralny charakter architektoniczny o zminimalizowym oddziatywaniu na otoczenie.

8.5 Charakterystyka koryta rzeki

Przebudowa mostu nie wplywa na zngarprzebiegu rzeki w rejonie mostu
Zrodia rzeki Olszanka zlokalizowane & poblizu miejscowdéci Pijawne Polskie (wojewédztwo
podlaskie, powiat augustowski, gmina Nowinka), ngsekaci okoto 1455 m n.p.m. Ciek
przeptywa gtdwnie przez obszary rolne w péblimiejscowdci Olszanka, Barszczowa Gora,
Szczepki, Gatno Drugie. Jest zasilany licznymi nmivaodwadniagcymi z okolicznych pdél.
Na czsciowych odcinkach koryto rzeki zostato uregulowaneadanym lokalnie prostoliniowym
przebiegiem.

Dlugaos¢ catkowita rzeki Olszanka dosgja do rzeki Szczeberka w okolicach miejscéevo
Szczebra (wojewddztwo podlaskie, powiat augustovggkina Nowinka), na wysokoi okoto

123,5 m n.p.m., wynosi okoto 10,0 km. Wody rzekcSzberki wpadajkolejno do rzek Blizna,
Rospuda, Netta, Biebrza, Narew i dalej do Wistpd fhostem oraz na odcinku 5m przed mostem
oraz 5m za mostem koryto zostanie umocnione narzkgniennym. Skarpy zostanmocnione
darnim. Szczegdbty przedstawiono wedei rysunkowej opracowania.

9 Konstrukcja obiektu
9.1 Ustrgj niosacy

Ustrdj nioscy obiektu zaprojektowano, jako jednogstowy, ramowy wykonany z
prefabrykowanych elementow tukowych uktadanych rematitycznych fundamentach. Schemat
zbrojenia prefabrykatow, szczegétowe rysunki zhrigj@pracowane zostaprzez producenta na
etapie Projektu Technologicznego. WiIoty/wylotyed wykonane w deskowaniu wg.
indywidualnego rozwizania. Zaprojektowangciany boczne (skrzydetka) rownolegte do osi drogi
pofaczone monolitycznie z konstruligprefabrykatow ustroju niasego.Pokczenie  elementéw
prefabrykowanych realizowane jest za pomomonolitycznego dcznika poszczegdélnych
prefabrykatow wedtug producenta firmy Viacon. deaknie sciany czotowej wlotu/wylotu z
prefabrykatem d&dzie realizowane za pompckotew gzymsowych rozmieszczonych w
prefabrykacie wedtug rozwzania producenta firmy Viacon.

Prefabrykowane elementy tukowg r®@zwigzaniem systemowym.
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9.2 Podpory i posadowienie

Przygto posadowienie bezp@dnie, na tawach fundamentowych posadowionych oekuk
betonowym z betonu C12/15 w celu zabezpieczenia wiylopu przed naptywem wody w
obudowie z grodzic stalowych pozostawionych. Poziposadowienia zostat dostosowany do
warunkéw gruntowych.

Ze wzgkdu na wysoki poziom wody gruntowej, nafena czas wykonywania robét ziemnych i
fundamentowych obay¢ poziom zwierciadta wody gruntowe;j.

Z uwagi na potgenie nasypu na dojazdach do obiektiaymerskiego przewiduje si
wykonanie konsolidacji statycznej podé gruntowego wraz z prowadzeniem monitoringu
osiada, za& prace zwizane z formowaniem konstrukcji nawierzchni anglgprowadzé po
wywtaszczeniu krzywej konsolidacji (naleuwzgkdni¢ to w etapowaniu robot).

9.3 Materialy

Do wykonania mostu przewidziano zastosowaniegpagicych materiatow:
— beton konstrukcyjny

Tabela klas betondw i klasy ekspgdi:

Element konstrukcyjny Klasa wytrzymatéci Klasa ekspozycji wg PN}
wg PN-EN 206-1 EN 206-1
ustroj niogcy, elementy C40/50 XC4 + XD3 + XF2
prefabrykowane
Skrzydta monolityczne C30/37 XC4 + XD1 + XF}
zabudowy chodnikowe, gzymsy C30/37 XC4 + XD1 + XF4
tawy fundamentowe C30/37 XAl + XC2+ XF2
belki podwalinowe C20/25 XC2
Beton niekonstrukcyjny C12/15 X0

Pozostate elementy konstrukcyjne obiektu z betdasykC30/37
Stal zbrojeniowa klasy A-11IN (klasaagliwosci C).

10 Elementy wyposaenia obiektu
10.1 Izolacja

Go6rmp powierzchng ustroju nénego zabezpiecza esi jednowarstwow izolacph
przeciwfiltracyjra (folia lub papa zgrzewalna), ktéra od strony z&sypedzie chroniona
geokompozytem drenawym (lub geowtdknin). Szczegdt zabezpieczenia konstrukcji
prefabrykatu jest wedlug Producenta. gémenie pomidzy prefabrykatami jest rozwdaniem
systemowym Producenta. Izolacja prefabrykatéw ké&ity bedzie posiada trwatos¢ niemniejsza
niz wg. RTMIGM par. 153, pkt. 2 ppkt.8.

Stykapce sté z gruntem powierzchnie fundamentéw, przyczétkdwazorskrzydet nalbey
zabezpieczy materiatami bitumicznymi, naktadanymi na zimno Igbmowo lateksowymi -
naleey wykona min. 3-krotne zabezpieczenie (R+2P). lzajacplery wykona do wysokdci
15 cm powyej poziomu gruntu.

10.2 Zasypka mostu

Po wykonaniu elementow konstrukcyjnych mostu orgkomaniu izolacji cienkiegcian
mostu naley wykona zasypk o stopniu zagszczenia Is=1,0 wg. Proctora. Na materiataty
do zasypki natey stosowa zwiry, pospotki i piaski co najmnigredniozagszczone,
niewysadzinowe, zagzczalne bez zanieczyszazmganicznych. Zasygknalezy wykona
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symetrycznie w obszarze przedstawionym na rysun&gomych przepustow. Natg
wyeliminowa niebezpieczestwo gromadzeniaswody.
10.3 Nawierzchnia

Nad obiektem naky wykona konstrukcg nawierzchni drogi 1198B, ktora jest niezala
od konstrukcji obiektu.
Nad mostem naky zastosowa dwie siatki wzmacniage, dwukierunkowo zbrojone
(polipropylenowych o wztach sztywnych) zlokalizowane pod warstwiazaca oraz pod dola
warstwa podbudowy drogowe;j.
Na zabudowach gzymsowych i chodnikowych zaprojeltmov nawierzchgi
chemoutwardzalpcienkowarstwow grubgci 5 mm.

10.4 Zabudowy chodnikowe i krawezniki

Na obiekcie zaprojektowano monolityczne zabudowyngowe i chodnikowe z
prefabrykowanymi deskami gzymsowymi, z dylatacjgmizornymi na gornej powierzchni (w
miejscach stykéw prefabrykatow gzymsowych). Zalwuyglbeda pofaczone z ustrojem za pompc
kotew talerzowych i gtli umieszczonych na kraylziach obiektu. Dopuszczagdiotwy wklejane.
Przygto krawezniki mostowe 20 x 20 cm granitowe, kotwione w zatwik. Na dtugéci
zabudowy przewidziano krawnik granitowy 20 x 20 cm kotwiony w zabudowie | noa@ny na
tawie betonowej.

10.5 Bariery i balustrady

Bariery na obiekcie stanowkontynuact ciagow barier na dojazdach. Na obiekcie agle
stosowé& bariery 0 poziomie powstrzymywania H2 W2B oraz rekesci wspotpracujicej
W Dmin=0.6m, dostosowanej do pretyjch parametrow geometrycznych przekroju poprzegane
obiektu. Bariery ochronne na kraslzi obiektu wyposay¢ w pochwyt na wysoki 1,1 m.

10.6 Urzadzenia dylatacyjne
Nie dotyczy.
10.7 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe odprowadzareldpz powierzchni mostu i dojazdéw poprzez
system spadkow poprzecznych i paaiych projektowanej drogi do wpustoéw ulicznych (wg
opracowania braty drogowej), a nagpnie wprowadzone do systemu odwodnienia
powierzchniowego drogi (rowy).

Odwodnienie zasypkidazie realizowane poprzez drenpodiuzny utozony zascianami
obiektu z wyprowadzeniem na skar®zczegoty dotycxre odwodnienia zostarprzedstawione
w Projekcie technologicznym instalacji odwodnieopgacowanym przez Dostag/Producenta.

10.8 Piyty przejsciowe
Nie dotyczy
10.9 Schody dla obstugi

Zaprojektowano przy podporze P1i P2, betonow&aprgkowane schody skarpowe dla
obstugi, o szerokai 0,80 m, z jednostromarstalows balustrada rurowo wysokdci 1,10 m,
usytuowan po prawej stronie schogizego.

10.10Umocnienie skarp

Dno i skarpy cieku d&la umocnione zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym utars
kamiennym na odcinku mostu oraz na odcinku 5m geyw5m poniej mostu.
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Powierzchniowe umocnienie st@w skarp w rejonie mostu zaprojektowano jako wykos
z drobnowymiarowych prefabrykatow betonowych (trigh wkksta) na podsypce cementowo -
piaskowej. U podnéa stakow nasypowych zaprojektowano opornik betonowy ammyach
przekroju poprzecznego, réwnych 30 x 140 cm, wykgnana calej szerokei umocnienia
stazkow.

10.11Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie 12 szt. amakomiarowych w nagpujacych
miejscach:
- na wlocie i wylocie mostu po 6 szt.
W rejonie obiektu naley zlokalizowa& rowniez jeden staty znak wysokoiowy, wykonany
z trwatego materiatu i posadowiony na gruncie rogan poniej poziomu przemarzania, zgodny
z Dziennikiem Ustaw Nr 63 z dnia 30 maja 2000 spsawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty izaynierskie i ich usytuowanie.
Znaki pomiarowe naley dowiazat do statego znaku wysokmowego, z kolei staty znak
wysokaciowy powinien by dowiazany do niwelacji pastwowe;.

10.12Kolorystyka obiektu

Wszystkie widoczne w trakcie eksploatacji powieraetbetonowe (podpory, elementy
ustroju) z wyhczeniem gzymsow, nalg pozostawd w naturalnej kolorystyce betonu.
Kolorem zostamwyréznione prefabrykaty gzymsowe (kolor uzyskany poptzazvienie w
masie — RAL 6021 lub RAL 602 [zielony]). Zastosowagrngmenty barwice nie mog pogarszéa
parametrow fizyczno-chemicznych betonu.

Nawierzchn¢ chodnika dla pieszych nalewykona w kolorze odpowiadagym kolorowi
nawierzchni chodnika na ddgzie do obiektu.

Przyjta kolorystyke nalezy uzgodné z Zamawiagcym.
11 Urzadzenia obce

Na projektowanym obiekcie nie wypuja urzadzenia obce.
12 Ochrona przed korozjg

Powierzchnie betonowe prefabrykatow stykajse bezpdrednio z gruntemdala
zabezpieczone wg pkt. 10.1.

Gorm powierzchng wlotu/wylotu naley zabezpieczy poprzez impregnagjihydrofobowa.
Powierzchnie gzymsoéw nadg zabezpieczy materiatem o podwaszonej zdolnéci pokrywania
zarysowania.

Przygto ochromr struktural konstrukcji projektujc minimalra gruba¢ otuliny pretow
zbrojenia zgodnie z normmPozostate stykage s¢ z gruntem powierzchnie fundamentéeian
oraz skrzydet nalgy zabezpieczy materialami bitumicznymi, naktadanymi na zimno ubomowo
lateksowymi - nalgy wykona min. 3-krotne zabezpieczenie (R+2P).

W elementach monolitycznych najezastosowabeton o standardzie architektonicznym.
Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe powinnysgé najwyzsze wymagania dotygee,
jakosci wykonania. Bariery i balustrady najezabezpieczyantykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe i dodatkowo pokrgowtokami malarskimi.

13 Woyciag z oblicze statyczno - wytrzymatgciowych
13.1 Wstep — przedmiot, podstawy, cel oblicze

Przedmiotem oblicZe jest konstrukcja przepustow z elementow prefabmgych typ
CON/SPAN w zakresie wszystkich jego elementow karkstyjnych — ustroju niagego.
Normy, przepisy:
[1] PN-85/S-10030 »Obiekty mostowe. Olpenia”
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[2] PN-91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betoapwlbetowe i spgzone.
Projektowanie.”

[3] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

[4] PN-81/B-03020 ~Posadowienie bezpednie budowli”

[5] PN-S-10040 ,Obiekty mostowe. Konstijekbetonowezelbetowe i sprzone.
Wymagania i badania.”

Celem obliczé jest wykazanieze w kadym elemencie obiektu i dla ka&ej fazy pracy obiektu
nie @ przekroczone stany graniczneytkowania i nénosci oraz wykazanieze uzyskano
dostateczg nasnos¢ posadowienia obiektu oraz statecmdundamentow cian oporowych.

13.2 Nazwa i charakterystyka metod obliczé

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie adaasi mechaniki budowli, przy
uzyciu programu obliczeniowego Autodesk Robot StrradtAnalysis.
Obliczenia wytrzymaltciowe w stanie SGN oraz SGU wykonano zgodnie z RI$90042 [2].
- Robot Structural Analysis Professional 2016(Autodesk’)
- Arkusz kalkulacyjny Excél (Microsoft’ Corporation)
- Pakiet obliczeniowy MathCAD (MathSoft, Inc.)
- Pakiet programéw Expert — Mury oporowe (Autodesk
13.3 Przyjete schematy obliczeniowe

Do analizy konstrukcji pojedynczego prefabrykataypto schemat statyczny skladey
sie z ramy ptaskiej. Model obliczeniowy sklada @ elementow belkowych el w przestrzeni
dwuwymiarowej p2. Zaloono podparcie przegubowe w miejscugeaknia prefabrykatu z taw
fundamentow. Wspotprae konstrukcji zelbetowej z gruntem zasypowym uwadhiono za
pomoa podpdr spgzystych o biliniowej charakterystyce ohzenie-odksztatcenie.
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13.4 Charakterystyki geometryczno wytrzymatagciowe elementéw decydujcych o
nosnosci obiektu w przekrojach krytycznych

Beton konstrukcyjny: C40/50 (B50)
Stal zbrojeniowa: Alll-N
Klasa ekspozyciji: XC4+XD3+XF2

13.5 Zatozenia przyjete do obliczer konstrukcyjnych w tym dotyczace obchzen
Poniej zestawiono zastosowane ajgeinia oraz wspotczynniki obgien:

Obchzenie Wspé}qzyqnik
obciazenia

1) cigzar wkasny konstrukcjiwg PN-85/S-10030 1,20
2) cigzar gruntu zasypowego wg PN-85/S-10030 1,50
3) ciezar warstw nawierzchni wg PN-85/S-10030 1,50
4) parcie gruntu nasypowego wg PN-85/S-10030 1,25
5) obcigzenie drogowe pojazdem K, klasa Il 1,50
6) obciazenie cagte g, klasa Il 1,50
7) wymuszenie przemieszczenia pionowego podpory 1,00

14 Technologia wykonania

Szczegotow technologt robo6t budowy obiektu opracuje Wykonawca uwdgiajac
ograniczenia i mdiwosci realizacji oraz zapisy decyzji administracyjnyalzgodnié.

Przed przyspieniem do robo6t nahy zlokalizowa uzbrojenie terenu poprzezcene
wykonanie przekopow kontrolnych oraz zabezpiéawentualnie znalezione sieci niewykazane
w projekcie. Roboty przy budowie obiektu prowadzdmda w oparciu 0 spoegzony przez
Wykonawe projekt organizacji robot zawiesgy m.in.

— projekt zabezpieczenia wykopow,

— projekty technologiczne wykonywania poszczegolnyiiot,

— projekt montau konstrukcji,

— projekt technologicznyelbetowych prefabrykatéw tukowych,
— projekt technologiczny instalacji systemu odwodiaen

— projekt fundamentu pod barégenad obiektem,

— projekt technologiczny zasypki i hydroizolaciji

— projekt balustrad i ich monia,

— zapewnienie aigtosci przeptywu na istniagym cieku,

Projekt technologiczny monta konstrukcji i betonowania ptyty zostanie opracowa
przez Wykonawe z uwzgkdnieniem Jego maiwosci sprztowych.

» Whytyczenie obiektu
Przed przyspieniem do robét przy obiekcie nalewytyczy¢ w rejonie obiektu ©drogi,

oraz trwale zastabilizowaepery robocze naawzane do reperow patwowych .
Wytyczenia obiektu dokorageodezyjnie w nawzaniu do punktéw podanych na rysunkach.
Po dokonaniu wytyczenia nale sprawdzé przez pomiar bezpgcedni podstawowe wymiary
obiektu, oraz odlegkzi migdzy wytyczonymi punktami,
W przypadku stwierdzeniaze powysze wartéci niezgodne § z podanymi w niniejszym
projekcie lub opracowaniu drogowym, nalerzed przysipieniem do dalszych robét porozumhie
si¢ z autorskim biurem projektow celem dokonania odpdwich korekt,

» Odwodnienie wykopéw
Ze wzgkdu na maliwos¢ wysigpowania w podtou wody gruntowej naley przewidzié
odwodnienie podiza na czas trwania robot fundamentowych. Sposob zpadmzenia |
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odwodnienia wykopu zostanie okleny przez Wykonawg w projekcie technologicznym, w
dostosowaniu do istniggych warunkéw gruntowych.

* Wykonanie posadowienia bezpedniego
Zaprojektowano posadowienie bezmalnie na tawach fundamentowych na
wzmochnionym podtau w postaci korka betonowego, dostosowanym do vkanurgruntowych.

+ Wykopy fundamentowe

Zatozono wykonanie wykopéw pod fundamenty jako otwasteobudowie z grodzic
stalowych pozostawionycls¢ianki szczelne tracone).

» Wykonanie podpor
Fundamenty obiektow zostawykonane w technologii monolitycznej na miejsculbowy,
z wykorzystaniem deskowtasystemowych.

» Wykonanie konstrukcji przepustu
Ustréj niogcy konstrukcji zaprojektowano, jako jednogstowy, ramowy wykonany z
prefabrykowanych elementéw tukowych.

* Wyposaenie
Wykonanie nawierzchni oraz pozostatego wypesé obiektu.

Ostateczny dobdr technologii budowy zostanie astaha etapie wykonawstwa. Prag
wowczas zalzenia lgda musiaty zosta zweryfikowane z danymi w§giowymi na tym etapie
projektu. STWIORB okrdi, ktore projekty technologiczne lub warsztatowdts danego elementu
lub zakresu robot, natg wykona obligatoryjnie.

15 Etapowanie robot

— wykonanie wykopow, wykonanie korka betonowego (zged czscia rysunkove);

— wykonanie konstrukcjtelbetowej (wraz z ryglem) (faza ‘I’);

— wykonanie zasypki z obu stron obiektu (warstwamopa stron obiektu jednocgge);
— wykonanie nawierzchni na obiekcie i dojazdach (féiz&o ncowa);

16 Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gornicze
Obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

17 Sposob zapewnienia warunkow do poruszaniagdsob niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

18 Informacje dotyczace zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Nie dotyczy.

19 Wpis dziatek lub terenu do rejestru zabytkow

Nie dotyczy.
20 Woplyw obiektu na srodowisko

Nie dotyczy.
21 Bezpieczéstwo pazarowe i bezpieczastwo uzytkowania

Obiekt mostowy oraz usdzenia zapewniage dostp do elementéw obiektéw
zaprojektowano z materialtbw niepalnych. Pojazdy soly poruszape s¢ po obiekcie
zabezpieczono przed upadkiem z obiektu barieramiowymi, ekranami oraz balustradami
stalowymi.
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